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Projekt budowlany

LA A7 /

Temat:  Rozwdj ogdlnodostgpnej infrastruktury
kulturalnej poprzez przebudowe i remont
pomieszczen Biblioteki Publicznej w Siemoni

Adres - 42-595 Siemonia
ul. 1-go Maja 3

Inwestor: Gminne Centrum Kultury i Sportu
42-583 Bobrowniki
ul. H. Sienkiewicza 121 A
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Opis techniczny

Podstawa opracowanig

- zZlecenie inwestorg

- Inwentaryzacja pomieszczer; biblipteli

- obowz'qzzgjqce hormy i przepisy

Lokalizacja

Pomieszczenig istniejqcej biblioteki umiejscowione sq na poziomie
parteru trzy kondygnacyjnego budy

nku, ktdrego kandygnacje petnig
Junkcje Zwigzang z dziatalnoscig Osrodiy Kultury,

Siemoni przy ulicy

Opis istniejgcego budynku i oceng Stanu lechnicznego

Budynek rzy /condygnacyjny, podpiwniczony wykonany w konstrukcji
tradycyinei w latach 3 0.ubieglego wieky,

Przyziemie, parter | pietra budyniy uzytkowane ng ceje kulturalne.

polegajgeef na ociepleniy $ci
w dobrym stanie techn



Konstrukcja budynku

- tradycyjna, Sciany konstrukeyjne i dziatowe ceramiczne z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

- strop nad piwnicq odcinkowy ceramiczny

E .§ﬁ~0py migdzy kondygnacyjne zelbetowe monolityczne.

- dach konstrukeji betonowej plaski kryty papg

- schody wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe monolityczne
Budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczng 230/360 V
Instalacje wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania.

Stan techniczny budynku ocenia sig Jako bardzo dobry.
Pomieszczenia biblioteki przeznaczone do remontu i przebudowy w
szczegolnosci posadzki i Sciany w zlym stanie technicznym
wymagajqcym przeprowadzenia prac remontowych.

Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe i modernizacje pomieszczer;
istniejgcej biblioteki zlokalizowanej na poziomie parteru budynku.

Program uzytkowy

Powierzchnia uzvtkowa

- korytarz 9.4 m2
- czytelnia 28,5 m2
- biblioteka ' 39,3 m2
- sala komputerowa 24,9 m2
razem 102,1 m2

- sala konferencyjna 49,8 m2

[\



Zakres przebudowy

Przebudowa i modernizacja pomieszczen parteru uZytkowane na
potrzeby biblioteki polega na :

- wyburzeniu Scianek dziatowych grubosci 15¢cm pomigdzy
pomieszczeniami sali komputerowej i biblioteki oraz pomiedzy
bibliotekq a salq rekreacyjng i wybudowaniu Scianki dziatowej z plyt
gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng
mineralng wydzielajgcq korytarz

- zamurowaniu otworu drzwiowego pomiedzy salg komputerowg a
salg konferencyjng.

- rozbidree podtogi drewnianej wylozonej wyktadzing pcv w
pomieszczeniu sali komputerowej i biblioteki

- wykonaniu nowej posadzki cementowej pokrytej wyktadzing
przemystowg pcv w pomieszczeniach jw.

- uzupetnieniu tynkéw w miejscach wyburzen

- przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej, oSwietleniowej i
centralnego ogrzewania

- wymiana parapetow wewnetrznych
- roboty malarskie ( malowanie $cian i sufitéw )

- montaz na schodach zewnetrznych podnosnika (windy) dla 0s6b
niepetnosprawnych

Scianka dziatowa z pivt gipsowo kartonowych.

Phyty gipsowo kartonowe na ruszcie stalowy z wypetnieniem welng
mineralng, Scianka grubosci 10cm plyty gipsowo kartonowe grubosci
1 2mm.

(8]



Istniejqce Sciany konstrukcyjne i dziatowe wykoriczone gladzig
gipsowq i malowane farbami emulsyjnymi.. . Y ~
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Podlogi i posadzki.

Rozbidrka istniejqcych podiég drewnianych w pomieszczeniu
biblioteki i sali komputerowej

Projektowana posadzka w pomieszczeniu biblioteki i sali
komputerowej cementowa grubosci min 7cm wzmocniona siatkg
stalowq pod posadzkowq utozona na warstwie styropianu twardego
pod posadzkowego i folii pcv wodoodpornej.

oziom projektowanej posadzki dostosowaé do istniejgcej posadzki w
pomieszczeniu czytelni.

Posadzki cementowe zaimpregnowane i wylozone zgrzewang
wyktadzing PCV przemystowaq.

Roboty tynkarskie i malarskie.

Sciany pomieszczer czytelni, biblioteki i sali komputerowej oraz
korytarza wykonczone gladzig gipsowq i malowane farbami
emulsyjnymi w kolorach uzgodnionych z uzytkownikiem pomieszczen.

_Stalacja elektryczna

Instalacja elektryczna oraz oSwietlenie pomieszczenia czytelni,
biblioteki i sali komputerowej zmodernizowana wg odrebnego
opracowania.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Grzejniki rurowe (tzw fawiry) w pomieszczeniu sali komputerowej
biblioteki i czytelni nalezy zdemontowa¢ i zastosowaé bardziej
ekonomiczne grzejniki phytowe.



Instalacja centralnego ogrzewania zmodernizowana wg odrebnego
opracowania.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna istniejqca z profili pev, stolarka drzwiowa

- wejSciowa istniejgca, projektowana do pomieszczenia biblioteki
" typowa drewniana szerokosci min 1,0 m dostosowana dla potrzeb

0s0b niepetnosprawnych.

Oswietlenie pomieszczen

- O$wietlenie $wiattem dziennym poprzez istniejgce otwory okienne,
niezaleznie od os§wietlenia dziennego w pomieszczeniach nalezy
zapewnié o$wietlenie elektryczne wg normy PN-84/E-02033

Dostep dla 0séb niepetnosprawnych

Podnosnik ( winda ) zamontowana na schodach wejsciowych
zewnetrznych do budynku typowy o napedzie elektrycznym
dopuszczony do stosowania w obiektach uzytecznoci publicznej.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie
obowiqgzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
przepisami BHP, obowigzujgcymi normami oraz

zgodnie ze sztukq budowlang.
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Informacja dla opracowania planu BIOZ

Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pracownikéw
realizujgcych projektowang inwestycje zgodnie z wymogiem
Rozporzqdzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r) '

Informacja dotyczy 0séb i prac wystepujacych przy realizacji inwestycii,
a mianowicie :

- organizacja placu budowy — zabezpieczenie terenu budowy przed
wejSciem 0s6b nieuprawnionych, tablica informacyjna i ostrzegawcza,
ustali¢ sposob transportu ze szczegdlnym uwzglednieniem transportu
recznego i po schodach oraz miejsce sktadowania materiatow
budowlanych i urzqdzen, opracowaé technologie montazu elementéw
zbrojenia otworéw drzwiowych, przewidzieé oswietlenie terenu budowy,
zapewni¢ pomieszczenie socjalne dla ew. pracownikéw, zorganizowaé
punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke, wywiesié w widoczrnym
miejscu numery tzw. ratunkowe, zapewnic {gcznosé z pogotowiem
ratunkowym, strazq pozarng i policjq.

- sprzet i narzedzia — rusztowania, podesty robocze, drabiny, aparaty
spawalnicze, pity, wiertarki, sprzet malarski i inne narzedzia oraz sprzet
nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg wytwdrey wjetg w dokumentacyi
techniczno- ruchowej lub instrukcji wyrobu.

- organizacja robot — prace rozbidrkowe i budowlano- montazowe, roboty
malarskie, transport materiatéw, miejsca sktadowania na miejsce pracy,
stosowane rusztowania i drabiny, stosowane zaprawy murarskie, zbiorniki
na zaprawe, roboty posadzkowe, sprzet i narzedzia stosowane przy
robotach, kontrola narzedzi przed rozpoczeciem pracy, a uszkodzone Iub
zniszczone narzedzia nalezy wymieni¢ na petnosprawne.

W kazdym przypadku, gdy prace wykonuje wigcej niz jeden cztowiek musi
by¢ wyznaczona osoba prowadzgca te roboty, np. mistrz, przodowy itp.
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy pracach z lakierami, klejami i
innymi Srodkami chemicznymi, kidre nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg



producenta, przy dobrej wentylacji pomieszczer i $rodkéw ochrony
osobistej pracownikéw

Miejsca pracy winny byé dobrze oswietlone, a instalacja elektryczna
wykonana zgodnie z przepisami i zabezpieczona przed porazeniem,

.

- zatoga- pracownicy — pracownicy winni posiadaé aktualne badania
lekarskie, dopuszczajgee do wykonywania planowanych robdt,
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie w zakresie BHP i pierwszej pomocy,

wprowadzic¢ i przestrzegaé instrukeji obstugi stosowanych ew. maszyn i

urzqdzen, przestrzega¢ posiadania przez obstuge sprzetu ew. wymaganych
uprawnien.




Oswiadczenie

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane ( tekst Jednolity DZ. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r., z
pozniejszymi zmianami ) oswiadczam, iz projekt budowlany pn
»Modernizacja i wyposasenie pomieszczer: Biblioteki Publicznej

w Siemoni” zlokalizowanej w Siemoni przy ulicy 1-go Maja 3, zostal
opracowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami posiadanej wiedzy technicznej




Spis zawartosci projektu

;o= strona tytutowa

- spis zawartosci projektu

- opis techniczny

- rzut przyziemia - inwentaryzacja rys. nr 1

- rzut przyziemia rys. nr 2

- informacja do planu bioz

- o$wiadczenie projektanta

- uprawnienia budowlane projektanta (kopia)

- zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB (kopia)



